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VENKOVNi OSVETLENI - NAVRH

kabel CYKY 4Jx16 v korugované chrani¢ce 63mm

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

CHODNIK - CAST I. - ZAMKOVA DLAZBA ———— -——— SDELOVACI KABELY 02
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CHODNIK - CAST II. - ASFALTOVY KRYT
UPRAVA VOZOVKY - ASFALTOVY KRYT

STAVAJICI KOMUNIKACE - ASFALT

PLYNOVOD

VODOVOD

VODOVOD PVC 80

77777 drat FeZn 10, FeZn 30/4

Svitidlo vybojkové 70W, IP65, Siroka vyzarfovaci charakteristika, - 23ks
na sadovém stozaru 5m, typu SB5, vyloZnik, svorkovnice EKM2035

% demontaz stavajiciho sloupu VO

VAROVNY PAS - SLEPECKADLAZBA ~ ——————— VODOVOD  PRIPOJKA

SJEZD Z POLNI CESTY - ASFALTOVY RECYKLAT i
Poznamka:

Nap. soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C

Ochrana pred nebezp. dotykem : dle CSN 332000-4-41 ed2
Vnéjsi vlivy: AA7, AB7, AD4, AC1

Kabel je v celé trase uloZen v korugované chrani¢ce 63mm
Stavaijici oznacené sloupy demontovat

VJEZD - ZAMKOVA DLAZBA
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DESTOVA KANALIZACE

Upozornéni:

INVESTOR: OBEC SLATINKY, SLATINKY 111, 78342

Pred zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyceni vSech stavajicich ODPOVEDNY PROJEKTANT: | Ing.Ivan Cechménck K PROJEKT
podzemnich vedenti jejich spravci (Vyhlaska ¢. 10/74 Sb, CSN 733050-Cl.. 48, 54, 55). VYPRACOVAL: Ing Zbynek Losenicky Olomouc Jilové 6. 779 00
PFi provadéni dodrzet CSN 755401, 754002, 755411, 733050, 736005 a dalsi. L ’

. o Y . N g o x OBEC: SLATINKY 1C:42774713
Nutno dodrzet predpisy o bezpecnosti a ochrané pracujicich ve stavebnictvi - Vyhlaska — -
€. 324 sb. zakont ze dne 10.8.1990. Sovchnl fad: OLOVOLE Okres: OLOMOUC i
Zakres stavajicich inzenyrskych siti je pouze orientacni a nelze jej pouZit pro jejich vytyéeni. : . . v , ZAK.C.

OBEC SLATINKY - CHODNIK A VENKOVNI OSVETLENI | vcEL: DUR

PODEL SILNICE 111/44924

DATUM: 2/2016
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